
光源
色温度
保守率

全光束
上方光束
下方光束
最大光度

0度 45度 90度 135度 180度 225度 270度 315度
0 327.1 327.1 328.1 323.4 320.0 316.9 315.3 317.0

10 313.0 313.0 372.4 404.1 376.5 309.9 268.5 258.4
20 294.9 294.9 412.8 489.5 418.7 291.7 236.8 226.1
30 259.0 259.0 417.3 534.4 424.6 256.1 207.8 199.5
40 211.2 211.2 378.4 508.2 385.4 208.5 175.8 170.0
50 161.3 161.3 319.1 391.7 323.2 158.5 137.3 135.2
60 111.1 111.1 227.4 242.3 226.5 108.2 94.4 95.6
70 63.9 63.9 125.6 124.9 122.2 61.1 52.6 54.2
80 23.1 23.1 44.8 43.0 41.3 20.5 17.0 17.6
90 0.0 0.0 0.6 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0

100 - - - - - - - -
110 - - - - - - - -
120 - - - - - - - -
130 - - - - - - - -
140 - - - - - - - -
150 - - - - - - - -
160 - - - - - - - -
170 - - - - - - - -
180 - - - - - - - -

シャープ製LED照明器具　配光データシート

0.0 lm
20800 lm
6786.6 cd

　　　形名　     DL-EL28N-W

LED
5000K

良0.87 中0.85 否0.80

20800 lm

シャープ株式会社
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