
光源
色温度
保守率

全光束
上方光束
下方光束
最大光度

0度 45度 90度 135度 180度 225度 270度 315度
0 218.7 218.7 218.7 218.7 218.7 218.7 218.7 218.7
5 220.2 257.7 272.3 257.7 220.2 175.7 160.3 175.7

10 221.4 293.2 331.0 293.2 221.4 149.1 140.0 149.1
15 225.9 336.8 410.6 336.8 225.9 141.0 138.2 141.0
20 226.2 383.7 503.4 383.7 226.2 139.5 136.7 139.5
25 220.8 423.3 585.2 423.3 220.8 138.6 135.4 138.6
30 208.7 454.5 657.6 454.5 208.7 134.7 132.9 134.7
35 190.3 458.8 689.8 458.8 190.3 131.1 133.9 131.1
40 170.2 439.9 704.4 439.9 170.2 128.0 130.9 128.0
45 156.4 463.0 782.5 463.0 156.4 125.2 116.6 125.2
50 138.1 527.0 667.3 527.0 138.1 115.1 106.2 115.1
55 116.5 483.6 415.1 483.6 116.5 98.9 92.4 98.9
60 91.7 364.1 278.8 364.1 91.7 75.6 80.6 75.6
65 57.6 248.9 167.5 248.9 57.6 53.9 66.2 53.9
70 24.7 126.1 76.6 126.1 24.7 33.9 53.8 33.9
75 15.3 34.3 23.0 34.3 15.3 18.9 26.2 18.9
80 5.8 6.7 6.0 6.7 5.8 8.7 9.4 8.7
85 1.9 2.0 1.7 2.0 1.9 3.3 3.8 3.3
90 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1

5000K
良0.88 中0.86 否0.81

10150 lm

シャープ株式会社

角度

光度(cd/1,000Lm)
水平方向角度

シャープ製LED照明器具　配光データシート

0.0 lm
10150 lm
8480 cd

　　　形名　     DL-EL38N-W
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