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フランジ取付ナット ステンレス

ベースパッキン
取付座
フランジ
器具固定ナット

ステンレス板
アルミダイカスト 白塗装
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取付部

ステンレス

ベースパッキン
取付座シール剤

造営材
シール剤を
パッキン外周部にも
塗り付けて下さい

○　この器具は、単体では使用できません。
　仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。落下
　・感電・火災の原因になります。
○ この器具は，一般通常環境の屋外防雨形天井付・壁付・床付兼用器具です。
　一般通常環境以外の所、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用
　しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
○ この器具は、耐塩仕様ではありません。塩害地域には取り付けないでください。
　早期に錆・腐食などが生じ、落下・火災・感電の原因となります。
○ 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立枯
  れ・火災の原因になります。
〇　器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。
　感電・火災の原因になります。　　
○ この器具はボルト取付専用器具です。必ずボルト（２本）で補強材のある
　位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

安全に関するご注意
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