
適合器具（　）内→本体色コード
ＬＥＤ投光器

ＤＬ－ＥＬ２５／２６／２７Ｎー（W)
ＤＬ－ＥＬ５１／５２／５３Ｎー（W）

ＤＬ－ＥＬ３５／３６／３７Ｎ／Ｌー（W）
ＤＬ－ＥＬ３８／４２／４６Ｎー（W／Ｂ）
ＤＬ－ＥＬ３９Ｂー（Ｂ）

ＤＬ－ＥＬ３１／３２／３３Ｎ／Ｌー（W)
ＤＬ－ＥＬ３４／４１／４５Ｎー（W／Ｂ）
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ＬＥＤ投光器アングル
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オーハ゛ーハンク゛柱取付金具

　適合外の器具と組み合わせてご使用されますと落下の原因となります。

・この金具は単体では使用できません。

（ボルト・ナットなどの付属品を含む）
金具質量：約１．６ｋｇ

１
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ベースアングル

六角ボルト
固定アングル

エイトロックワッシャ
鋼
鋼

溶融亜鉛鍍金（ＨＤＺ）
溶融亜鉛鍍金（ＨＤＺ）
溶融亜鉛鍍金（ＨＤＺ）
溶融亜鉛鍍金（ＨＤＺ）
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５ 六角ナット 鋼
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６ 溶融亜鉛鍍金（ＨＤＺ）
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　適合するホ゜ールと組み合わせて使用してください。
　ポールへの取り付けの際には必ず水平面よりも上向きで使用して下さい。
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